




Ochrona przed korozją
Osuszacze basenowe CDP zaprojekto-
wano tak, aby były odporne na wpływ 
agresywnych warunków panujących 
na krytych basenach. Wszystkie 
metalowe elementy i wewnętrzne 
powierzchnie malowane są prosz-
kowo przed montażem, a parownik i 
skraplacz wykonane są z aluminium 
pokrytego powłoką epoksydową. 
Zapewnia to klasę korozyjności C4 
zgodnie z normą EN/ISO 12944-2.

Sposób działania
Osuszacze basenowe CDP zasysają 
powietrze basenowe, wymuszają jego 
recyrkulację przez parownik, usuwają 
wilgoć, a następnie dostarczają suche, 
ciepłe powietrze z powrotem do hali 
basenu.

W ten sposób osuszacz basenowy CDP 
zapewnia komfortowy poziom wilgot-
ności, minimalizuje kondensację pary 
wodnej i utrzymuje koszty ogrzewania 
na najniższym możliwym poziomie.

Opcje komunikacji
Osuszacze CDP są wyposażone w 
bramę RS485 na potrzeby komunikacji 
z systemem zdalnego zarządzania 
budynkiem (BMS), bramę USB dla 
narzędzia PC Tool i są przygotowane 
do komunikacji z Internetem.

Nowy pilot zdalnego  
sterowania DRC 1
Nowy pilot zdalnego sterowania 
umożliwia odczyt i ustawianie wil-
gotności względnej i temperatury, 
alarmów i informacji serwisowych.

Pilot DRC1 oferuje poziom instalatora, 
który umożliwia ustawienie tempe-
ratur dla nagrzewnicy i wentylatora 
wywiewnego oraz sparowanie pilota 
z płytką obwodu drukowanego osu-
szacza CDP. Jeśli osuszacz jest wypo-
sażony w nagrzewnice, wentylator 
uruchamia się automatycznie po uru-
chomieniu grzania. Pilot posiada ma 
blokady, aby zapobiec niezamierzonej 
zmianie nastaw.

MODEL CDP 40 CDP 40T CDP 50 CDP 50T CDP 70 CDP 70T
Przepływ powietrza (m3/h) 400 400 680 680 900 900

Wydajność osuszania 
przy 28°C/60% RH (l/24 h) 34 34 52 52 69 69

Zasilanie (V) 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz

Poziom hałasu (dB(A)) 46 43 47 44 50 47

Zakres pracy (%RH) 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100

Zakres pracy (°C) 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Wysokość (mm) 770 700 770 700 770 700

Szerokość (mm) 1010 998 1160 1148 1495 1483

Głębokość (mm) 326 304 326 304 326 304

Masa (kg) 56,5 57,5 65 66 75,5 77,5

Pilot zdalnego sterowania DRC 1

•	Niski poziom hałasu
•	Niskie zużycie energii
•	Elementy parownika i skraplacza 

pokryte powłoką epoksydową
•	Elementy metalowe malowane 

proszkowo przed montażem
•	Opcjonalny pilot zdalnego stero-

wania
•	Zintegrowane sterowanie ogrze-

waniem i poziomem wilgotności 
(ON/OFF)

•	Komunikacja z systemem BMS 
(Modbus)

•	Brama USB dla narzędzia PC Tool
•	Bezpośrednie podłączenie 230 V 

w zewnętrznej skrzynce 

•	Bezprzewodowy pilot DRC1
•	Podłogowe uchwyty montażowe
•	Nagrzewnice wodne
•	Zawór regulacyjny do nagrzewni-

cy wodnej
•	Nagrzewnice elektryczne
•	Wentylatory wywiewne
•	Zestaw do montażu w pomiesz-

czeniu sąsiadującym, z filtrem, 
elementami przedłużającymi i 
aluminiową kratką transferową

•	 Adapter wejścia kanałowego
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O DANTHERM GROUP

Control your climate

Dantherm Group jest wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań z zakresu 
klimatyzacji. Spółki wchodzące w skład grupy dysponują ponad 60-letnim doświad-
czeniem w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości energooszczędnych urządzeń 
do ogrzewania, chłodzenia, osuszania i wentylacji dla szerokiej gamy zastosowań 
mobilnych i stacjonarnych.

Aby utrzymać pozycję lidera w branży, każdego roku Dantherm Group przeznacza 
znaczne środki na rozwój nowych produktów i stale dostosowuje swoje produkty do 
zmieniających się wymagań rynku i przepisów.

Dantherm Group jest właścicielem wielu wiodących marek o ugruntowanej pozycji 
na rynku produktów mobilnych, basenowych, o przeznaczeniu komercyjnym/
przemysłowym i mieszkaniowym.

Klienci Dantherm Group korzystają z naszej kompleksowej bazy wiedzy oraz 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, które zdobyliśmy dzięki sprzedaży ponad trzech 
milionów produktów i rozwiązań do klimatyzacji automatycznej na całym świecie.

Globalny zasięg

Dantherm Group ma siedzibę główną w Skive w Danii i oddziały w Norwegii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Rosji, Chinach i 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W 2016 roku Dantherm Group została zakupiona przez szwedzki fundusz kapitałowy 
Procuritas Capital Investors V LP — silnego właściciela z ambicją kontynuowania rozwoju 
i wzrostu firmy.
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